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Nasmeren overbodig 
met Agri Hub
Het oogstseizoen is voorbij. De aardappelrooier heeft zich weer 
bewezen. Aanvankelijk was het nog droog, maar het seizoen 
eindigde nat. Toch zijn de aardappelen goed en schoon de 
bewaring ingegaan. Voordat je de rooier in de winterberging rijdt, 
reinig je hem grondig. Daarna smeer je de lagers, zodat de 
machine klaar is voor het volgende  seizoen. Als het aan jou ligt, 
draait de rooier nog jarenlang op jouw bedrijf. 

De levensduur van de lagers heb je grotendeels zelf in de hand en 
het verlengen van de levensduur is eenvoudiger dan je wellicht 
denkt. Plan de doorsmeerbeurten, gebruik het juiste type vet en 
hoeveelheid, voorkom beschadigingen aan de afdichtingen en mon-
teer het lager met het juiste gereedschap. Maar hoe zorg je er nu 
voor dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van je machinepark 
optimaal is? Met andere woorden, hoe plan je groot onderhoud tij-
dens de winterperiode maar ook hoe zorg je ervoor dat je tijdens het 
hoogseizoen de conditie van je lagers in de gaten houdt. Er zijn 
meerdere hulpmiddelen om de staat van de lagers snel en nauw-
keurig te controleren, van hightech-sensoren tot eenvoudige appa-
ratuur om trillingen en temperaturen te meten. Denk dan aan 
digitale thermometers of eenvoudige trillingsmeters die je met een 
app de belangrijkste informatie direct toont op je telefoon. 
Conditiebewaking is een belangrijk middel om het onderhoud beter 
te kunnen voorspellen en je machine dus langer in bedrijf te houden.

Nasmeren zonder stilstand
Een visuele controle en ook het nasmeren kan lastig zijn bij lagers 
die onder of diep in een machine verstopt zitten. Een automatisch 
smeersysteem biedt dan uitkomst. Het voordeel hiervan is dat de 
pomp automatisch alle lagers van de machine van de juiste hoeveel-
heid vet voorziet. Daarnaast kost het smeren geen tijd: het systeem 
smeert terwijl je perst, dorst of rooit. Zo bespaar je veel kostbare tijd. 
Fabrikanten van balenpersen, maaidorsers en aardappelrooiers 
bouwen dergelijke smeersystemen vaak al in de fabriek op de 
machine. Maar je kunt ook naderhand een automatisch smeersy-
steem op een werktuig bouwen. “Zolang het lager een vetnippel 
heeft, kun je er in principe een smeersysteem op bouwen”, zegt 
Geert Wagenvoort, development Manager Agriculture bij SKF. “Een 
elektrische of pneumatische pomp pompt het vet dan vanuit een 
reservoir via kleine slangen naar de smeerpunten. Kind kan de was 
doen.” De praktijk laat zien dat onjuiste smering nog steeds de 
belangrijkste oorzaak is van het kapotgaan van het lager. 

Levenslang gesmeerd 
Voor de toepassingen waar een automatische smeersysteem wel-
licht minder geschikt is, heeft SKF een baanbrekende, onderhouds-
vrije oplossing ontwikkeld: de Agri Hub. Dit is een geïntegreerd 
lagersysteem, ofwel een lager, een behuizing en een as ineen. De 

Sensor controleert lagerstatus
SKF heeft sensoren die op of in het lager zijn gemonteerd. 
De sensor meet de trillingen van het lager. De indicator 
bovenop de sensor, geeft met de kleuren groen, oranje en 
rood de staat van het lager aan. Deze sensor communi-
ceert met een app op je telefoon en laat de resultaten 
direct zien. 

behuizing is voorzien van een hoogwaardige afdichting die stof, 
modder, vocht en zand buiten het lager houdt en bestand is tegen 
vele soorten reinigingsmiddelen. Voor lagers in onder meer zaaima-
chines en schijveneggen is de behuizing van gegalvaniseerd staal, 
een materiaal dat bestand is tegen water en kunstmest.  
Voor het gebruik op bemesters heeft SKF een Agri Hub ontwikkeld 
met een kunststof behuizing. “De kunststof versie kan minder krach-
ten aan, maar is wel beter bestand tegen ammoniak”, legt 
Wagenvoort uit. “Maar nog belangrijker is dat deze versie maar een 
derde weegt van de stalen variant. Bij een bemester met 40 schijven 
bespaar je zo veel kilo’s.”
Het lager in de Agri Hub is al op de as gemonteerd. De uitgaande as 
van de Agri Hub monteer je aan de arm van de eg en de schijf 
schroef je aan de behuizing. Eenmaal gemonteerd, hoef je niet meer 
naar de Agri Hub om te kijken. Het lager is namelijk levenslang 
gesmeerd. Is de Agri Hub kapot, dan vervang je de complete Hub. 
De Agri Hub biedt grote voordelen, geven verschillende gebruikers 
aan. Een akkerbouwer uit Italië meldt dat het gebruik hem een half 
uur per dag tijdwinst oplevert. “Daarnaast ging er bij mijn oude eg 
met 20 schijven ongeveer 20 kg smeervet per jaar doorheen. Dat 
hoef ik nu niet meer te kopen en ik vervuil de bodem niet met over-
tollig vet.”

Conditiebewaking; meten is weten
SKF werkt ook aan andere methoden om ongeplande stilstand te 
voorkomen. Zo past SKF al tientallen jaren conditiebewaking toe, 
waarbij sensoren de temperatuur en trillingen van het lager meten. 
Deze techniek wordt al uitgebreid toegepast in de scheepvaart, de 
automobielsector en bij windmolens, vertelt Wagenvoort. Steeds 
vaker bekijken machineproducenten samen met SKF om conditie-
bewaking al standaard in te bouwen in de machines. Wagenvoort: 
“Het uiteindelijke doel is hier dat je op de terminal in de cabine de 
staat van de lagers kunt zien. Dreigt er een lager kapot te draaien, 
dan krijg je een melding en kun je tijdig de lagers vervangen, nog 
voordat ze kapot gaan. Hiermee voorkom je  ongeplande stilstand. 
Vooral op maaidorsers en hakselaars zien we veel potentie voor 
deze technologie. Door te meten kun je problemen tijdig opmerken 
en kom je niet midden in het veld stil te staan”.
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‘Agri Hub is dé 
onderhoudsvrije 

oplossing’


